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Companiilor cointeresate

Stimati Domni,

Vi invitim la sediul Centrului de Medicinid Legald, situat pe adresa:
mun.Chisindu, str.Korolenco &, pentru a evalua starea sistemului de ventilare si
conditionare a aerului din incinta Laboratorului ADN,care constd din componente
enumerate in tabela anexatd (anexa nr. 1), pentru ca ulterior sé depuneti ofertele Dvs.
pentru serviciul de deservire a sistemului sus mentionat.

Pretul unitar trebuie sd cuprinda toate cheltuielile de manopers, mecanisme,
asigurdri sociale si medicale, transport, regie, beneficiu, taxa pe valoare adiugati
precum si alte cheltueli conform legislatiei in vigoare, pentru revizuire si o eventuald
schimbare a unei(unor) componetite a sistemei.

Materialele care vor necesita a fi instalate In urma efectudrii lucririlor de
revizie, se vor factura separat dacé vor fi livrate de ofertant, sau se va prezenta actul
de casare a materialelor Beneficiarului, in cazul in care vor fi procurate de cétre
Beneficiar.

Ofertele vor fi prezentate pe adresa cancelaria.cml@cml.gov.md, pini la data
de 30 1unie 2020.

Cu stima,

Director interimar - GAT Sergiu Tighineanu

Executant
Corsan Ion
060420330
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Anexanr. 1

Componentéle sistemului de ventilare §i'condi§idnare a aerului din incinta
Laboratorului ADN din cadrul Centrului de Medicind Legala

Nr.
d/o

Denumirea componentei

Cantitatea
si unitate
de misuria

Periodicitatea
de deservire,
ori/an

Pret
unitar

inclusiv
TVA-

Cost de
deservire, Iei/an
(col.3xcol.4xcolL.5)

Note

2

20%, lei
5

canal
exterior
RAV.

Conditioner de
constind din bloc
+interior de tip:
SM566BTE+RAV-
SM563AT-E

3 seturi

canal
exterior
RAV-

Conditioner de
constind din bloc
+interior de tip:
SM404MUT-E+RAV-

| SP404AT-E

1 set

Conditioner:1bloc  exterior
RAS-3M26UAE-E cu 3
blocuri intericare RAS-
M10SMUV-E

1 set

Instalatie de admisie a
aerului D=315 mm compusi
din: ventilator, clapeta de
admisie cu dispozitiv de
actionare electricd, atenuator
de zgomot, filtru, batrie de
incélzire a aerului

3 seturi

Instalatie de admisic a
aerului D=200 mm compusi
din: ventilator, clapeta de
admisie cu dispozitiv de
actionare electricd, atenuator
de zgomot, filtru, batrie de
incilzire a aerului

1 set

Instalatie de admisic a
aerului D=150 mm compusa
din: ventilator, clapeta de
admisie cu dispozitiv de
actionare electricd, atenuator
de zgomot, filtru, batrie de
incdlzire a acrului

1 set

Revizia filtrelor de tip
HEPA cu clasa de filtrare
H14

7 set

Schimbarea filtrelor de tip
HEPA cu clasa de filtrare
Hl4

7 set

Dupa
necesitate




